% % ~ -
/ S S
/ / / d
/ / :
/ \ P
/ / \ P
/ % / _ -
/ % P
/ / / P ESQUEMA DE ORDENANZA. VIILARRIN DE CAMPOS
/ / / e
\\ / V% e \\
/ \
/ / \\ e
P
/ / / S S
~ ~
/ / / B - ESQUEMA DE ORDENANZA ZONA 1
/ -
/ e
/ \\ \\
/ / e S LOS UNICOS ELEMENTOS PERMITIDOS POR ENCIMA DE LA ALTURA MAXIMA TOTAL SERAN LAS CHIMENEAS DE EVACUACION <>
/ / ' DE HUMOS, VENTILAGION Y ACONDICIONAMIENTO, Y OTRAS INSTALACIONES COMO ANTENAS, DEPOSITOS, ETC
/ o
\\ \ / yd P |SE_PERMITEN TRONERAS -
/ S S S
\\ / e ISTANCIA MINIMA 178Q_M: OCUPACION..COMPLEMENTARIA OPCIONAL
/ / N SUPERFICIE MAX. 40% DEL-ESPACIO LIBRE RESTANTE O 70 M2/
/ / v MAXIMAS DEL CONJUNTO DE LOS HUECOS: 20% DE FALDGN ALTURA TOTAL:-MAXIVA 4.00 M.
/ / e S
/ / \\ - |LOS EJES DE LOS VANOS DE CUBIERTA NO SE CORRESPONDERAN CON LOS EJES DE LOS VANOS DE LOS PISOS INFERIORES {
\
\\ \\ S [LOS CANALONES Y BAJANTES, S LOS HUBIERA, SERAN DE MATERIALES Y COLORES ACORDES CON EL ENTORNO.
/ - P
\\ / e i EL VUELO DE ALEROS Y CORNISAS SERA: )l L
/ / yd - PARA CALLES DE MENOS DE 6 M. VUELO MAX. 5% DE ANCHO DE VIA I~
~ D
/ / e — PARA CALLES DE MAS DE 6 M. VUELO MAX. 8% DE ANCHO DE VIA. MAXIMO 0.60 M.
/ y \ P WHRIMA
y / y 7 MATERIALES PERMITIDOS: ADOBE, TAPIAL, ENFOSCADOS PINTADOS, REVOCOS, MORTEROS
/ 4 \\ COLOREADGS EN LOS TONOS TRADICIONALES DE LA ZONA Y LADRILLDS CARAVISTA .
/ / - s PARA FRENTES DE PARCELA MAYORES DE 10M. LA EDIFICACION SE PODRA SEPARAR A LINDERO
-
/ e S LATERAL UNA CANTIDAD NO MENOR A H/3 Y 3 M. MINIMO EN CUYO CASO LAS VALLAS SE REALIZARAN
/ \
/ ~ CON EL MISMO DE_FACHADA, DE ALTURA MAXIMA 2.10 M. Y 1.50 M. DE MINIMO.
\ ~ ~
S . -
/ / 7 e e LAS CARPINTERIAS NO TENDRAN SUS ACABADOS EN BRILLO PROHIBIENDOSE EL ALUMINIO EN SU COLOR NATURAL
/ . 7 - - LAS REJERIAS, EN SU CASO, SERAN DE HIERRO, DE PERFILES RECTOS O DISERID LOCAL
/ -
\ e SALIENTE MAXIMD DE LOS BALCONES (S): DISTANCIA MINIMA : H/3 Y 3 M
/ / y e - —PARA CALLES DE MENOS DE 6 M: S<5% ANCHO DE ViA
/ e ) e —PARA CALLES DE MAS DE 6 M: S<B% ANCHD DE VIA. MAXIMO 0.80 M.
/ \ S
/ S e LOS RETRANQUEOS: SE MATERIALIZARA LA ALINEACION OFICIAL. SE ADOSARAN A LOS LINDEROS LATERALES.
/ p SE_PRODRA SEPARAR DE_UNO DE LOS DOS LINDEROS EN CASQ JUSTIFICADO
/ 7 79 PARCELAS SUPERIORES A 300 M. Y QUE SE PUEDA INSCRIBIR UN CIRCULO DE 12 M.
/ v A "
SE_PODRA REALIZAR EDIFICACION AISLADA EN LAS DE LA ZONA 2. FONDO MAXIMO:
. ; RENIE MINIMO DE_PARCELAS PLANTA BAJA: 25M.
/ EN SEGREGACIONES: 5.00 M RESTO DE LA EDIFICACION:15 m + 50% de fondo
/
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/ MAXIMOTO CN.
: MINMO 5 cM. * V. ESPECIFICADO
/
ESQUEMA DE ORDENANZA ZONA 2
INIMA: 1.00 M
|SE_PERMITE_CUBIERTA PLANA BALCON
DISTANC] E FACHADA
MAXIMAS DE LOS HUECOS: 20% FALDGN DE CUBIERTA EN QUE SE ENCUENTRAN
ILOS EJES DE LOS VANOS DE CUBIERTA NO SE CORRESPONDERAN CON LOS EJES DE LOS VANOS DE LOS PISOS INFERIORES K»miwwﬂm
ﬁm PODRAN DISPONER MONTERAS DE VIDRIO EN LA CUMBRERA, MENORES DE 1/3 DEL FALDON. MINIMO 5 CM.~ V- ESPECIFICADD
SE_PERMITEN HASTA CUATRO AGUAS POR VOLUMEN DE_EDIFICACION.
7<:m6 MAXIMO DE LOS ALEROS Y CORNISAS 0.60 M.
SE_PERMITEN HASTA CUATRO AGUAS POR VOLUMEN DE EDIFICACION.
|LOS REMETIDOS PODRAN OCUPAR HASTA EL 75% DE LA FACHADA EN LA QUE SE SITOEN
|MATERIALES PERMITIDOS: LOS MISMOS QUE LOS DE LA ZONA 1.
ﬁz EDIFICACION AISLADA, ND HABRA FRENTES DE FACHADA MAYORES A 20 M.
SIN_QUIEBRO_EN PLANTA DE AL MENOS 1.5 M. Y NUNCA MAS DE 30 M.
[NO SE LIMITA EL ANCHO DE BALCON

LSALIENTE MAXIMO DE LOS BALCONES (S) NO SE FIJA PERQ HA DE CUMPLIR RETRANQUEO

ANCHO MAXIMO DE LOS HUECOS DE FACHADA
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CON ACCESO A LOCALES O GARAJES: 3.00 M.
CERRAMIENTO OPACO CON TRATAMIENTO DE FACHADA DE ALTURA MINIMA 1.00 M,
Y 1.60 M. DE MAXIMO SOLO CORONADO CON ELEMENTOS VEGETALES O DIAFANOS DE CERRAJERI
| RETRANQUEO: 3.00 M. A TODOS SUS LINDEROS
MINIMO DE_PARCI
GACIQNES: 6.00 M

BISTANGIA MNMA H/2 Y 300 M

|LA EDIFICACION PODRA ADOSARSE A UN LINDERO

ESQUEMA DE ORDENANZA ZONA 3

|SE_PERMITE_CUBIERTA PLANA
MAXIMAS DE LOS HUECOS: 20% FALDON DE CUBIERTA EN QUE SE ENCUENTRAN

ILOS EJES DE LOS VANOS DE CUBIERTA NO SE CORRESPONDERAN CON LOS EJES DE LOS VANOS DE LOS PISOS INFERIORES

7mm PODRAN DISPONER ~MONTERAS DE VIDRIO EN LA CUMBRERA, MENORES DE 1/3 DEL FALDON.
SE_PERMITEN HASTA CUATRO AGUAS POR VOLUMEN DE EDIFICACION

\?L»xi) A CUMBRERA 11,00 M.
.p0 M.

EL VUELO DE ALEROS Y CORNISAS SERA:
MAXIMA  7.50 [M.

7w PARA CALLES DE MENOS DE 6 M. VUELO MAX. 5% DE ANCHO DE ViA
— PARA CALLES DE MAS DE 6 M. VUELO MAX. 8% DE ANCHO DE VA MAXIMO 0.60 M.

LLOS REMETIDOS PODRAN OCUPAR HASTA EL 75% DE LA FACHADA EN LA QUE SE SITOEN

iig?mm PERMITIDOS: LOS MISMOS QUE LOS DE LA ZONA 1.
SE_PERMITIRA BLOQUE DE HORMIGON CARA VISTA, EN COLORES PERMTIDOS EN EL RESTO DE MATERIALE

SALIENTE MAXIMO DE LOS BALCONES (S):
—PARA CALLES DE MENOS DE 6 M: S<5% ANCHO DE ViA
—PARA CALLES DE MAS DE 6 M: S<B%Z ANCHO DE VIA MAXIMO 0.80 M.

ANCHO MAXIMO DE LOS HUECOS DE FACHADA
CON ACCESO A LOCALES O GARAJES: 3.00 M.

CERRAMIENTO OPACO CON TRATAMIENTO DE FACHADA DE ALTURA MINIMA 1.00 M
Y 1.60 M. DE MAXIMO SOLO CORONADO CON ELEMENTOS VEGETALES O DIAFANOS DE CERRAJERI

MINIMO DE PARCI
GACIONES: 25.00

DISTANCIA

~

|RETRANQUED: 6.00 M. A LINDERO PRINCIPAL Y 4.00 M. A LINDEROS LATERALES Y TRASERO

[LA EDIFICACION PODRA ADOSARSE A UN_LINDERO

Locupacion: 60%
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/ Deposito._de agua ‘ —

Zona de Reserva Perimetral (S.R.P.N.

NUEVAS ALINEACIONES DEFINIDAS A UNA
NUEVAS ALINEACIONES EN PROLONGACION
SUELO RUSTICO DE PROTECCION NATURAL
A.AN. (ACTUACION AISLADA DE NORMALIZACION )
A.A.U. (ACTUACION AISLADA DE URBANIZACION )
YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS s SECANO T.C.  TERRENO DE CULTIVO PLANO DE: ORDENACION EN SUELO URBANO
PR.  PRADO
— CLASIFICACION
lom_umz>o_oz
. .

DISTANCIA "X” RESPECTO DEL EJE F— _,
DE LA VIA V\N \ DE LAS EXISTENTES
ren &1
1 1
Rfo Salado y Arroyo Valdelafontana
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (U—A) R
NN
N
R REGADIO
H HUERTA M.A. MONTE ALTO
FR. FRUTALES M.B. MONTE BAJO
V. VINEDOS — PROTECCIONES
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MUNICIPIO:
SIMBOLOGIA DE LAS ALINEACIONES PROTECCIONES DELIMITACIONES CLASIFICACION DEL SUELO USOS DEL SUELO 5 :
JUNTA DE CASTILLA Y LEON
VILLARRIN DE CAMPOS 2
CONSEJERIA DE FOMENTO
Bl | Bl CASCO URBANO ZONA DE POLICIA DEL ARROYO VALDELAFONTANA URBANISTICOS
_ wmmwo%o%%mw ocmmﬂxmfmoo_ow mzwqcxz. VIAS PECUARIAS (S.R.P.C.) ALINEACION ACTUAL EN CASCO URBANO (5 m. a cada lado del arroyo) gﬁ& AREAS DOTACIONALES S0 URBANG PROMOTOR: JULI0-2012
' Vo RS RPN = AR Suelo Rastico de Proteccion Cultural || —_ ~ —
SUELO RUSTICO DE PROTECCION NATURAL (DEBERA CUMPLIR LA LEY 3/1.98) @ IR ALNERCION mmzm%ﬁmommw%mummwowmr c%nwwﬁo_b\%w@ﬁm% %w_%% M”MZ o Mmmw_nwmowwoozoo%z_mrm ' JUNTA DE CASTILLA Y LEON — CONSEJERIA DE FOMENTO ESCALA N
ZONAS DE ORDENANZA r= . RC. :
- URP) [z ZONA DEPORTIVA SRP.C. ROSTICO CON PROTECCION CULTURAL DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA, URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 1:1.000 ,O
H_” ALTURAS PERMITIDAS S.RP. RUSTICO CON PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS C —
ZONA VERDE SRPN — ZUL ZONA DE USO LIMITADO P ARQUITECTO REDACTOR:
J JARDIN NORMAS URBANISTICAS va
V.P. VERDE PUBLICO
EDIFICIO PROTEGIDO mos DE VILLARRIN DE CAMPOS —
A ARI _
EJEMPLAR PARA APROBACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA TEODORO CHILLON RAMOS LL]
PLANO N°: D
2%

| NUEVA ALINEACION DEFINIDA
A UNA DISTANCIA "X" PARALELA

ZONA DE AFECCION
Suelo Rastico con Proteccion Infraestructuras (S.R.P.)
E. ERIAL O PASTOS

A UNA ALINEACION EXISTENTE

—ALINEACION EXISTENTE QUE SE MANTIENE
(S.U. s.o.d. SECTOR)

VIAS DE COMUNICACION
)
SUELO URBANIZABLE

I Suelo Rastico con Proteccién Infraestructuras (S.R.P.I

ALINEACION EXISTENTE QUE SE MANTIENE
—ALINEACION MODIFICADA O PROPUESTA

—LIMITE AREA MOVIMIENTO EDIFICACION, ALINEACION
INTERIOR Y/O RETRANQUEO OBLIGATORIO

SE MANTIENEN LAS
ALINEACIONES EXISTENTES
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